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EXEO LL 5W30
ULEI DE MOTOR “LONGLIFE” SINTETIC 
EXEO LL 5W-30 este un ulei de motor ultima generaţie, 100% sintetic, care încorporează tehnologia “low SAPS”. Este un ulei special 
dezvoltat pentru a satisface cerințele de tip” long life III” a constructorilor de autoturisme Volkswagen, Audi, Skoda şi Seat . Uleiul 
îndeplinește normele VW-504.00 și 507.00. Aceste norme depășesc aproape toate specificațiile anterioare: 
502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 și 506.01.

EXEO 5W30 îndeplinește următoarele specificații:

APLICAŢII:
Acest ulei poate fi folosit pentru toate vehiculele care necesită intervale prelungite de schimb de ulei, cu excepția motoarului V10 
TDI și 5 cilindri 2,5 TDI. Primele generaţii de motoare cu unități cu pompă injector trebuie să utilizeze uleiul cu specificaţia 505.01.

CARACTERISTICI TIPICE:

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele 
mai recente evoluții tehnice.

• ACEA A3/B4, C2, C3-10
• MB 229.51
• VW 504.00/507.00
• BMW LL-04

Test Metodă Unitate Rezultat mediu
Clasa SAE 5W30
Densitate la 15°C D4052 kg/m3 849
Vâscozitate la  -20°C D5293 cP 5800
Vâscozitate la 40°C D445 cSt 70
Vâscozitate la 100°C D445 cSt 11,6
Index de vâscozitate D2270 159
Punct de curgere D6892 °C -39
Punct de inflamabilitate COC D92 °C 230
TBN D2896 gKOH/kg 6,0
Cenușă sulfatată D874 massa % 0,7

Ambalări disponibile:

ü 1 Litru 4 Litri ü 5 Litri 20 Litri 208 Litri


