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EXEO GM 5W30
EXEO “GM”5W30  este un produs complet sintetic, care foloseşte cele mai noi tehnologii de tip “mid saps” (cenușă sulfatată, fosfor 
și sulf ), fiind compatibil cu motoarele dotate cu catalizatori. Formula sa specială combină economia de combustibil cu o durată 
lungă de viață. Formula cu conţinut redus de cenușă protejează filtrul de particule și sistemul de evacuare.
 
EXEO “GM” 5W30 îndeplinește următoarele specificații:

APLICAŢII:
EXEO “GM” 5W30 este destinat pentru toate motoarele uşoare diesel construite de General Motors, dar este la fel de potrivit 
pentru majoritatea motoarelor pe benzină.
EXEO “GM“ 5W30 înlocuiește standardele GM-LL-B-025 și GM-LL-A-025 și îndeplinește cele mai exigente cerinte OEM Europene 
pentru motoare diesel și benzină.

CARACTERISTICI TIPICE:

• ACEA A3/B4-04, C3-10 • BMW LL 04
• GM Dexos 2 TMLicense N°RR1A1201029 • VW 502.00/505.00/505.01
• MB 229.51

Test Metodă Unitate Rezultat mediu
Clasa SAE 5W30
Densitate la 15°C D4052 kg/m3 855
Vâscozitate la 40°C D445 cSt 67,1
Vâscozitate la 100°C D445 cSt 12,2
Vâscozitate la  -30°C D5293 cP 6280
Index de vâscozitate D2270 182
Punct de curgere D6892 °C -36
Punct de inflamabilitate COC D92 °C 234
TBN D2896 gKOH/kg 7,2
Cenușă sulfatată D874 massa % 0,77

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele 
mai recente evoluții tehnice.

Ambalări disponibile:

ü 1 Litru 4 Litri ü 5 Litri 20 Litri 208 Litri


