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LICHID PENTRU TRANSMISII MECANICE

TRANS 75W80 este un ulei de calitate superioard, potrivit pentru majoritatea autovehiculelor dotate cu cutie de viteze
manuala. Este un ulei rezistent la presiuni extreme, conceput special pentru a satisface cele mai exigente conditii de folosire:
viteza, sarcini de soc si cuplu ridicat la viteze mici.

TRANS 75W80 indeplineste urmatoarele specificatii:
«APIGL 5

« MIL MIL-L-2105 Cand D

+ PSA (Peugeot-Citroén)

« FIAT DUCATO for transmissions

« ROVER (100/200/400 types for differential)

APLICATII:
TRANS 75W80 se poate folosi pentru majoritatea cutiilor de viteze.

CARACTERISTICI TIPICE:

Test Metoda Unitate Rezultat mediu
Clasa SAE 75W80
Densitate la 15°C D4052 kg/m3 880
Vascozitate la 40°C D445 cSt 48,3
Vascozitate la 100°C D445 cSt 8,5

Index de vascozitate D2270 154

Punct de curgere D6892 °C -45

Punct de inflamabilitate COC | D92 °C 190

Ambaldri disponibile:

v |1 Litru 4 Litri 5 Litri 20 Litri 208 Litri

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, in scopul de a Idsa clientii nostri sd beneficieze de cele
mai recente evolutii tehnice.
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