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TRANS 75W90
ULEI PENTRU TRANSMISII MECANICE
TRANS 75W90 este un ulei de transmisie rezistent la “presiuni extreme”, special creat pentru a preveni coroziunea aliajelor 
de cupru.
 
TRANS 75W90 îndeplinește următoarele specificații:

APLICAŢII:
TRANS 75W90 se recomandă pentru cutii de viteze moderne și unele diferenţiale punte spate, în special în cazul în care apar 
probleme la schimbarea treptelor de viteză, în urma utilizarii unor uleiuri groase. Datorită compoziției sale, aceasta se potriveşte 
în special la cutii de viteze sincronizate, dar şi la diferențiale puternic încărcate. Gama foarte largă de vâscozitate, în combinație cu 
elemente specifice, asigură un serviciu perfect în cele mai dificile circumstanţe.

CARACTERISTICI TIPICE:

AVANTAJE:
• Indice de vâscozitate extrem de mare.
• Fluiditate excelentă la temperaturi scăzute.
• Durată de folosire extinsă.

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele 
mai recente evoluții tehnice.

• SAE 75W90
• API GL3/GL4/GL5
• MIL-L-2105 B,C,D

Test Metodă Unitate Rezultat mediu
Clasa SAE 75W90
Densitate la 15°C D4052 kg/m3 887
Vâscozitate la 40°C D445 cSt 85
Vâscozitate la 100°C D445 cSt 15,2
Index de vâscozitate D2270 190
Punct de curgere D6892 °C -45

Ambalări disponibile:

ü 1 Litru 4 Litri 5 Litri 20 Litri 208 Litri


